
	 Verwendungsanleitung für die LEDNelly Leuchte

Lesen Sie bitte aufmerksam die Montierungsanleitung, um die sichere 
Montierung und Funktionierung der Leuchten zu sichern.
Die Montierung darf nur Spezialisten machen.
1. Vor der Montierung schalten Sie den Stromkreis aus.
2. Ziehen Sie das Kabel durch die Gummiöffnung.
Sichern Sie die Unterseite der Leuchte mit 2 Schrauben und ziehen 
Sie die Schrauben fest.
4. Schliessen Sie das Kabel in die Steckklemme an.
5. Setzen Sie die Kolbe hinauf.
6. Legen Sie die Lampe ein. Für die verschiedenen Typen braucht man 
verschiedene Lampen.
7. Fixiren Sie die Kolbe.
Vor dem Einschalten des Stromkreises schauen Sie nach, ob die Kabel 
richtig einbindet sind.
Kontrollieren Sie, dass die nominelle Stromstärke sich zu dem Netzstrom 
anpasst.

Für die Schaden, welchen aus die nicht richtige Montierung oder nicht 
ordnungsmässe Verwendung stammen, übernimmt der Hersteller keine 
Verantwortung.

DE	 Návod na použitie pre LED lodná lampa 

Prosím pozorne si prečítajte montážny návod, aby ste zabezpečili 
bezpečný montáž svietidla a žiariviek.
Montáž svietidla môže vykonať iba kvalifikovaný pracovník.
1, Pred montážou vypnite prúd!
2, Prestrčte kábel cez otvor svietidla.
3, Upevnite spodok svietidla s dvomi skrutkami a uistite sa že skrutky 
sú dobre utiahnuté
4, Zapojte elektrické vedenie do svorkovnice.
5, Nasaďte kryt svietidla.
6, Vložte zdroj svetla. K jednotlivý typom svietidiel je treba použiť 
vhodný typ zdroja.
7, Upevnite kryt svietidla.
Pred zapojením prúdu sa presvedčte že vodiče vo svorkovnici sú ri-
adne upevnené a skrutky utiahnuté. 
Skontrolujte že menovité napätie sa rovná napätiu elektrickej siete.

Za vady pôsobené neodbornou montážou alebo nevhodným 
použitím, výrobca/dovozca neberie zodpovednosť!

SK

	 Használati utasítás LED Hajólámpához 

Kérem olvassa el figyelmesen az összeszerelési útmutatót, hogy a  
világítótestek biztonságos felszerelését és működését biztosítsa.
A lámpatest felszerelését csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
1,Felszerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! 
2, Húzza át a vezetéket a gumi bevezetőnyíláson keresztül.
3, Rögzítse a lámpatest alsó részét 2 csavar segítségével és bizonyo- 
sodjon meg róla, hogy a csavarok jól meg legyenek húzva.
4, Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocsba.
5, Helyezze fel a burkolatot a lámpatestre.
6, Helyezze be a fényforrást. A különböző típusokhoz különböző 
teljesítményű fényforrások szükségesek.
7, Rögzítse a lámpatest búráját.
Áram alá helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a vezetékek meg- 
felelően meg vannak húzva. Ellenőrizze, hogy a névleges feszültség  
a hálózati feszültségnek megfelelő legyen.

A nem szakszerűen történő felszerelésből, nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károkért a gyártó/importőr felelősséget nem vállal!

HU 	 Instrucţiuni de utilizare corp Lampă uzinală cu LED 

Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile de montare în vederea montării şi folosirii în  
condiţii de siguranţă.
Montarea şi menţinerea corpului de iluminat poate fi efectuat doar de electri-
cian instruit.
1. Înaite de a efectua orice operaţiune scoateţi de sub tensiune instalaţia!
2. Introduceţi conductorul de alimentare în orificiul de cauciuc destinat 
acestuia.
3. Montaţi partea inferioară a corpului de iluminant cu cele 2 şuruburi. 
Asiguraţi-vă că şuruburile sunt strânse. 
4. Conectaţi conductorul în şirul de cleme.
5. Montaţi izolaţia.
6. Montaţi sursa de iluminat. Pentru diferite tipuri se vor folosii surse cu 
diferite capacităţi.
7. Montaţi abajurul.
Verificaţi dacă conexiunile sunt făcute corect.
Verificaţi ca tensiunea nominală să fie corespunzător tensiunii de reţea.

Producătorul nu va fi responsabil pentru accidentele sau pagubele care 
rezultă din montarea necorespunzătoare  sau utilizarea abuzivă.
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Gyártó/ Producer:
DANIELLA Kft.

H-4031, Debrecen
Köntösgát sor 1-3.

Hungary
www.daniella.hu
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