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@ Hasznilati utasitas Porto ldmpatesthez
60W-0s, 2x40W-0s tipusokhoz

Kérem olvassa el figyelmesen az dsszeszerelési Gtmutatét, hogy a
vildgitétestek biztonsdgos felszerelését és miikddését biztositsa,

A ldmpatest felszerelését csak szakképzett <=_m:v.mwm3“m. végezheti.
1,Felszerelés elétt kapcsolja le a hlézatl feszilltséget!

2, Huzza 4t a vezetéket a gumi bevezetényflason keresztiil,

3, Rogzitse a lampatest als részét 2 csavar segitségével és bizonyo-
sodjon meg réla, hogy a csavarok j6l meg legyenek huzva.

4, Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocsba.

5, Helyezze fel a burkolatot a lampatestre.

6, Helyezze be a fényforrast, A kiilénbézé tipusokhoz kiilénbozé
teljesftményi fényforrasok sziikségesek.

7, Rigzitse a ldmpatest burdjat.

Aram al4 helyezés elétt gy5z6djon meg réla, hogy a vezetékek meg-
felelsen meg vannak hiizva. Ellendrizze, hogy a névleges fesziiltség
a hélozati fesziltségnek megfelel legyen.

Biztonsagi elSirdsok:

1, Fényforras cseréje el6tt kapcsolja le a halézati dramkort.
2,Gy6z4djon megarrdl, hogy a fényforras nem forrg, varja meg, amig
kihdl, nehogy megégesse magat!

3, Helyezze be az uj fényforrdst.

4, Csavarja vissza a burat,

A nem szakszer(en torténd felszerelésbdl, nem rendeltetésszeni
hasznélatbél eredd kirokért a gydrtd/importdr feleldsséget nem vallall

!,Hi ZN.E#:N _uocmn_mv_.mn____m:&m_uo.»o
k typorh 60W, 2x40W

Prosim pozorne si precitajte montaZny navod, aby ste zabezpedili
bezpeény montaZ svietidla a Ziariviek. |

MontaZ svietidla moze vykonat iba kvalifikovany pracovnik.

1, Pred montaZou vypnite prid!

2, Prestréte kdbel cez otvor svietidla.

3, Upevnite spodok svietidla s dvomi skrutkami a uistite sa e skrutky
sti dobre utiahnuté

4, Zapojte elektrické vedenie do svorkovnice.
5, Nasadte kryt svietidia.

6, Vlozte zdroj svetla, K jednotlivy typom svi
vhodny typ zdroja.

7, Upevnite kryt svietidla.

Pred zapojenim pridu sa presvedéte e vodice vo svorkovnici st ri-
adne upevnené a skrutky utiahnuté.

Skontrolujte Ze menovité napatie sa rovna napitiu elektrickej siete.

Bezpecnostné predpisy:

1,Pred vymenou zdroja vypnite prid

2,Presvedite sa Ze zdroj nie je honici, poZkajte kym vychladne aby
ste sa nepopilili.

3,VioZte novy zdroj.

4 Vrétte kryt svietidla

Za vady posobené neodbornou montifou alebo nevhodnym
pouZitim, vyrobca/dovozca neberie zodpovednost!

diel je treba poutit

RD | instructiuni de utilizare corp de iluminat Porto
60W; 2x40W

V& rugdm cititi cu atentie instructiunile de montare in vederea montarii gi
folosirii in

conditii de sigurantd.

Montarea si mentinerea corpului de iluminat poate fi efectuat doar de electri-
cian instruit.

1.Inaite de a efectua orice operatiune scoateti de sub tensiune instalatia!
2. Introduceti conductorul de alimentare in orificiul de cauciuc destinat
acestuia.

3. Montafi partea inferioard a corpului de iluminant cu cele 2 suruburi.
Asigurati-va ca suruburile sunt stranse.

4. Conectati conductorul in sirul de cleme.

5. Montati izolatia.

6. Montati sursa de iluminat. Pentru diferite tipuri se vor folosii surse cu
diferite capacitati.

7. Montati abajurul.

Verificati dacd conexiunile sunt ficute corect.

Vetificati ca tensiunea nominala sa fie corespunzitor tensiunii de retea.
Instructiuni de siguranta:

1.Inaite de a schimba sursa scoateti de sub tensiune instalaial

2. Asigurafi-va ca sursa nu este fierbinte, asteptati pana se riceste nu cumva
sa va ardetil

3. Montati sursa noud.

4. Montati abajurul.

Producatorul nu va fi responsabil pentru accidentele sau pagubele care
rezultd din montarea necorespunzitoare sau utilizarea abuziva.

E Verwendungsanleitung fiir die Porto Leuchte
fiir diesen Typen: 60W, 2x40W

Lesen Sie bitte aufmerksam die Montierungsanleitung, um die sichere
Montierung und Funktionierung der Leuchten zu sichern.

Die Montierung darf nur Spezialisten machen.,

1.Vor der Montierung schalten Sie den Stromkreis aus.

2. Ziehen Sie das Kabel durch die Gummiéffnung.

Sichern Sie die Unterseite der Leuchte mit 2 Schrauben und ziehen

Sie die Schrauben fest.

4. Schliessen Sie das Kabel in die Steckklemme an.

5. Setzen Sie die Kolbe hinauf.

6. Legen Sie die Lampe ein. Fir die verschiedenen Typen braucht man
verschiedene Lampen.

7. Fixiren Sie die Kolbe.

Vor dem Einschalten des Stromkreises schauen Sie nach, ob die Kabel
richtig einbindet sind.

Kontrollieren Sie, dass die nominelle Stromstirke sich zu dem Netzstrom
anpasst.

Sicherheitsvorschriften:

1.Vor dem Wechsel der Lampe schalten Sie den Stromkreis aus.

2. Kontrollieren Sie, ob die Lampe nicht zu heiss ist, warten Sie bis die
Lampe auskiihit.

3. Legen Sie die neue Lampe ein.

4. Drehen Sie die Kolbe zurtick.

Fiir die Schaden, welchen aus die nicht richtige Montierung oder nicht
ordnungsmasse Verwendung stammen, (ibernimmt der Hersteller keine
Verantwortung.



