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59S® Sunclean Lighting 3-in-1LED Bulb Light
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Hasznalati (tmutatd

Biztonsagi figyelmeztetések

A FIGYELMEZTETES: Az ultraibolya
sugarak karos hatassal vannak a
szerves anyagokra. A hosszu tavon a
sugarzas karosithatja az anyagok
fellletét, szinvaltozast okozva.

Ne haszndlja a fertétlenité funkciot
kdzvetlentl olyan targyakon, amik
szinét meg akarja &rizni pl.: ruhak,
disztargyak, festmények.
Ne hasznadlja a fertétlenitd funkciot
kdzvetlenul névényeken!

FIGYELMEZTETES: Aramiités kockazata! Aramtalanitsa az
aramkort kismegszakitd lekapcsolasaval a lampa bekotésénél
vagy szervizelésénél!

FIGYELMEZTETES: Aramiités kockazata! A lampa felszerelését
csak szakképzett villamossagi szerel6 végezheti!
FIGYELMEZTETES: A vezetékek sérillésének megelézése
érdekében, a vezetékek kbzelében ne hasznaljon éles targyakat!
FIGYELMEZTETES: Aramiités kockazata! Ne nyissa fel a
termeéket! Felhasznalo altal szervizelhetd részek nem taldlhatéak a
lampaban. Arar itsa ellendrzé: és, vagy ¢
elétt!

FIGYELMEZTETES: Aramiités kockazata! Ne hasznalja, ha a
kils6 boritas eltort!

FIGYELMEZTETES: Aramités kockazatal Ne készitsen,
helyezzen j furatot a vezetékelés szamara.
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A FIGYELMEZTETES: Sériilés, és égési sériilés kockazata! Ne
érintse a UV-C modul feliiletét bekapcsolt allapotban, vagy
kozvetlen kikapcsolas utan!

A FIGYELMEZTETES: UV sugarzasi kockazat! A fertétlenits
vilagitds haszndlatakor ne tegye ki szemét, és boérét a
sugarzasnak!

A FIGYELMEZTETES: A termék fertStlenit funkcidja csak olyan
kornyezetben hasznalhato, ahol nem tartézkodik senki (haziallatok
sem) az UV fény alatt! Az UV fény epidermalis borpirt, duzzanatot,
viszketést vagy hamlast, valamint a szem kotéhartyajanak
karosodasat okozhatja, ami kotéhartya gyulladashoz vezethet. A
fert6tlenité funkcié hasznalatakor ne nézzen szabad szemmel az
UV fénybe. Kérjiik biztositsa, hogy emberek, és hazidllatok a
fertétlenitd mod bekapcsolasa elétt elhagyjak teriiletet, és csak a
fertétlenités befejeztével térjenek vissza.

Altalanos leiras

59S SunClean Lighting a nap altal is sugarzott UV fényt hasznalja a
fertétlenitéshez. Ennek a fejlett technolégianak készoénhetéen az 59S
az UV fény felhaszndlasanak 0j dimenzigjat nyitotta meg. Az igy
létrehozott ,mesterséges napfény” nem csak megvilagitashoz, hanem
a bels6 terek fertétlenitéséhez is kivaléan alkalmas.

Ez az UV-C fert6tlenité fény legegyszeriibb forméja, 6sszekapcsolva
automata vilagitas, és fert6tlenité funkciokkal. Amikor emberek [épnek
a lampa kozelébe automatikusan normal vilagitasra kapcsol. Amikor
emberek elhagyjak a megvilagitott teriiletet, automatikusan UV
fertétlenité funkciora valt, amely sterilizélja a fellileteket, és a levegét,
igy meggatolja a baktériumok terjedését. Ez egy fejlett biztonsagi

rendszer, ami megakadalyozza, hogy az embereket UV fény érje. A
magas UV hulldamhossznak koszénhetéen nem termel ézont a
fert6tlenités soran, igy nincs sziikség ventilaciéra hasznélat utan, nem
ugy, mint a UV-C mercury lampak esetében, amelyeknél fertétlenités
utan 30 perces szell6ztetés szilkséges. A fertétlenitést kdvetden a
helyiség azonnal hasznalhaté. A termék vegyszermentes fertétlenitést
tesz lehet6vé a kérnyezetbarat UV-C LED technologianak kdszénhets-
en.

Alkalmazas

Atermék fellilet-, és légtisztitasra hasznalhaté.

Termék részei

E26/E27 Adapter

UV-C + UV-A

Miikodési médok

Hasznalati utmutato

1. Vilagitasi mod

Kapcsolja fel/le a kapcsolot 3 masodpercen belll. Kapcsolja fel
a kapcsolot egyszer a vilagitashoz, kapcsolja le a kapcsolot
egyszer a kikapcsolashoz.

2. Manualis fertétlenité mod

Gyorsan kapcsolja fel-le-fel a kapcsolét 3 mp-en belll a
manualis fertétlenitési mod aktivalasahoz.

A fert6tlenités elétt az indikator villog, és ha nem érzékel
mozgast elindul. A fertétlenités sziinetel, ha mozgast érzékel a
szenzor, és automatikusan Ujra bekapcsol, ha 1 percig nem
érzékel mozgast.

3. Automatikus fertétlenité mod

Gyorsan kapcsolja a fel-le-fel-le-fel a kapcsolét 3 mp-en beliil az
automata fertétlenitd funkcié aktivalasahoz. Az indikator 3-szor
villogni fog, majd bekapcsol a vilagitas. Amikor a szenzor nem
észlel mozgast a teriileten, a fert6tlenité funkcié automatikusan
elindul 10 percig.

Megjegyzés: az automata fert6tlenités a bekapcsolas utan csak
akkor indul el, ha 30 mp-ig nem észlelt mozgast a szenzor. A
fertétlenités sziinetel, ha mozgast érzékel a szenzor, és
vilagitas funkciora valt. A fertétlenité funkcié tjra bekapcsol, ha
a nem érzékel mozgast a szenzor 10 percig.

ﬂbﬁ

Indikator allapota

Miikodés statusza LED indikator statusza

Fert6tlenitésre késziilés Indikator villog egy pillanatig

Fertétlenités Indikator kék fénnyel vilagit

Fert6tlenités befejezve Indikator nem vilagit

Fertotlenités szlineteltetve|  Indikator fehér fénnyel vilagit

Megjegyzés:

1. Annak érdekében, hogy a felhasznalé elhagyja a
fertétlenités helyszinét, a Fertétlenitésre késziilés jelzés
aktivalodik.

2. Ha mozgast érzékel a figyelmeztetés alatt, automatikusan
vilagitasi modra kapcsol, és a fert6tlenitési folyamat manualis
maodban indithaté djra.

Lehetséges alkalmazasok

Fertétlenité | Fertotlenito A as lehetség
méd id6é felhasznalasi helyei

Korhazak, iskolak, éttermek,

Manudlis 180 barok, kiskereskedelmi boltok,
mod perc fodraszatok, szallok, irodak,
csaladi hazak szobai, stb.
Kisebb méretti helyiségek, mint|
Automata 30 perc pl.: liftek, WC-K, 6lt6z8k,
moéd / ciklus

folyosdk

Biztonsagi utmutato

Az izz6 tobb biztonsagi megoldassal van felszerelve, lehetévé
téve az aggodalom-mentes hasznalatot.

1. Ozon-mentes

Nem termel6dik 6zon a fertétlenités alatt, igy a helyiségek
hasznélatba vehet6ek azonnal a fertétlenités utan, nincs
sziikség szell6ztetésre. (Mercury UV lampak 240nm
hulldmhossz alatt, 6zont termelnek. A tanulmanyok azt
mutatjak, hogy az ézon stimuldlja, és karositja az emberi
szemet, a légzérendszert, és mas nyalkahartya szdveteket,
ezaltal egészségkarosité kockazata van. Emiatt, mercury UV-C
lampaval fertétlenitett helyiségeket, tobb mint 30 percig
sziikséges szelléztetni, hasznalatba vétel elétt.)

2. Radar szenzor

Afejlett radar, és a beépitett automata hibaelharito rendszer
biztositja a védelmet.

® Radar érzékelés: a radar érzékeli a mozgast a szenzor
hatétavjan belil, és automatikusan ledllitja a fert6tlenitést.

@ Hibaelharité rendszer: egy 6nellenérzé rendszer fut le
minden fertétlenité funkcié bekapcsolasa elétt, ez ellenérzi,
hogy a radar normalisan miikdik. Amennyiben nem normalis a
miikodése a fertétlenitd funkcié nem indul el.

3. Villogé fényjelzések

Afertétlenités elkezdése el6tt, a lampa nagy fényerével villogni
kezd figyelmeztetve mindenkit a kdzelben. Amikor a
fertétlenités aktivalodott, a fény kékre valtozik, ezzel
figyelmeztetve, hogy a helyiségben fert6tlenités zajlik.

Technikai paraméterek

1. Termék neve: 59S® Sunclean Lighting 3-in-1
LED Bulb Light

. Model: SZS9-B10-60

. Névleges fesziiltség: 100~240Vac 50/60Hz

. Foglalat: E27

. Méret: @62x114mm

. Suly: 135g/Pcs

OUBAWN

Fertotlenités specifikacioi

-
Hullamhossz 260~285nm | UV energia 60mW
tLé)I\e/fgrlf;rr?a >5,000 hours

Radar sp

Erzékelési szog ‘ 140°x135° ‘Erzékele’si tavolsag i;’rr: gﬂf{agt‘s‘ "

Vilagitas specifikacioi
Vilagité LED-ek
szé%a 2

Vilagitas teljesitménye | 8W

Szinh6mérséklet 4000k Lumen >7501Im

CRI >80 SDCM <5
LED élettartama >15,000 hours

MGl ot -10~40C  |Tarolasi hémérséklet | -20~85C

Relativ paratartalom| <90%RH Miikodési légkori nyomas | 86kpa~106kpa

Lehetséges alkalmazasok
1. fényforras x1
2. hasznalati dtmutaté x1

Ovintézkedések

1. Avalos fesziiltségnek a feljebb jelzett tartomanyon beliil kell
lennie.

N

. Allatok, vagy mozgé targyak aktivalhatjak a mozgasérzékelds
szenzort.

Ne haszndlja a terméket erés magnes kdzelében!
Ne tegyen ki UV fénynek embert, vagy allatot!

o »w

Ne nézzen kozvetlentiil a fénybe, mert ez irritaciot, retina
sérlilést, szemgyulladast okozhat!

Atermék vizbe meritése, vagy vizzel permetezése tilos!
Ne engedje, hogy gyermek érintse, vagy kezelje a terméket.
Atermék szétszerelése tilos!

© ® N O

Kérjik figyelmesen olvassa el, és 6rizze meg ezt a
hasznalati utmutatot.

Hasznos tippek

1. Aradar szenzor érzékenyre van tervezve az On biztonsaga
érdekében. Nem megszokott mozgas a kézelben (pl.:
levelek, fliggonyok, ajtok, ablakok mozgasa) aktivalhatja a
szenzort, a fert6tlenité mod kikapcsolasat okozva.

. Aradar képes mozgast érzékelni olyan targyakon keresztiil,
mint pl.: Uvegaijtok, ablakok, fa ajtok, vékony falak, stb. Ha a
termék ilyen targyakhoz tul kdzel kerlil felszerelésre, a
mozgasérzékelés aktivalodhat kinti mozgas hatasara.

N

EPA Est. No. 95175-CHN-1

Manufacturer: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.

Address: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-tech Industrial Park,
Guangming District, Shenzhen, China

Webset: www.59s.com

Contact: services@59s.com
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