595

FR<: 680x85mm, &R~ : 85x85mm;

IR

105g4AHRAT, NEEHT

2R

(EDUSES

T#Elm

B
N

HEA WS

FiE (HBEIVREN)

VAT 2021.03.23 V1.0

AEEN

2021.05.18 V2.0

HAT

59S

59S® Sunclean Lighting 3-in-1LED Downlight

hasznélati utasitas

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

/\ FIGYELMEZTETES: Az ultraibolya sugarak karos
hatassal vannak a szerves anyagokra. A hosszu

tdvon a sugdrzas karosithatja az anyagok fellletét,

szinvaltozast okozva. Ne haszndlja a fertétlenité
funkciot kozvetlendl olyan targyakon, amik szinét
meg akarja 6rizni pl.: ruhak, disztargyak,
festmények. Ne haszndlja a fertétlenité funkciot
kozvetlenll névényeken!

szervizelésénél!

>B>B B>

FIGYELMEZTETES: AramUtés kockdzata! Aramtalanitsa az aramkért
kismegszakito lekapcsoldsaval a lampa bekétésénél vagy

FIGYELMEZTETES: Aram(ités kockazatal A lampa felszerelését
csak szakképzett villamossdgi szerel6 végezheti!
FIGYELMEZTETES: A vezetékek sériilésének megelézése
érdekében, a vezetékek kozelében ne hasznaljon éles targyakat!
FIGYELMEZTETES: Aram(ités kockazata! Ne nyissa fel a terméket!

Felhaszndlo &ltal szervizelhet6 részek nem talélhatéak a
lampaban. Aramtalanitsa ellenérzés, felszerelés, vagy leszerelés

elétt!

FIGYELMEZTETES: Aramités kockazata! Ne hasznélja, ha a killsé
boritas eltort!

FIGYELMEZTETES: Aramiités kockazata! Ne készitsen, helyezzen Uj
furatot a vezetékelés szdmara.

FIGYELMEZTETES: Sérilés, és égési sériilés kockézata! Ne érintse a
UV-C modul feltletét bekapcsolt dllapotban, vagy kozvetlen
kikapcsolas utan!

FIGYELMEZTETES: UV sugarzasi kockazat! A fertotlenit vilagitas
hasznalatakor ne tegye ki szemét, és bérét a sugarzésnak!

FIGYELMEZTETES: A termék fertétlenité funkcioja csak olyan
kérnyezetben hasznalhato, ahol nem tartdzkodik senki (haziallatok
sem) az UV fény alatt! Az UV fény epidermalis bérpirt, duzzanatot,
viszketést vagy hamlast, valamint a szem kétéhartyajanak karosodasat
okozhatja, ami kot6hartya gyulladédshoz vezethet. A fertétlenité funkciod
hasznalatakor ne nézzen szabad szemmel az UV fénybe. Kérjuk
biztositsa, hogy emberek, és haziéllatok a fertétlenité mod
bekapcsoldsa el6tt elhagyjék teriletet, és csak a fertétlenités
befejeztével térienek vissza.

> B>

ALTALANOS LEIRAS

59S SunClean Lighting a nap altal is sugarzott UV fényt hasznélja a
fert6tlenitéshez. Ennek a fejlett technoldgidnak kdszénhetdéen az 59S az UV fény
felhasznalasanak Uj dimenzidjat nyitotta meg. Az igy létrehozott ,mesterséges
napfény” nem csak megvilagitashoz, hanem a belsé terek fertétlenitéséhez is
kivaloan alkalmas.

Ez az UV-C fertétlenité fény legegyszertibb forméja, dsszekapcsolva automata
vildgitas, és fertétlenitd funkciokkal. Amikor emberek [épnek a ldmpa kozelébe
automatikusan normél vildgitasra kapcsol. Amikor emberek elhagyjak a
megvilagitott tertletet, automatikusan UV fertétlenitd funkcidra valt, amely
sterilizélja a felUleteket, és a levegét, igy meggatolja a baktériumok terjedését. Ez
egy fejlett biztonsdgi rendszer, ami megakadalyozza, hogy az embereket UV fény
érje. A magas UV hulldmhossznak kdszénhetéen nem termel 6zont a fertétlenités
soran, igy nincs sziikség ventildciora hasznalat utan, nem ugy, mint a UV-C
mercury Idmpak esetében, amelyeknél fertétlenités utan 30 perces szell6ztetés
szUkséges. A fertétlenitést kdvetéen a helyiség azonnal hasznélhato. A termék
vegyszermentes fertétlenitést tesz lehetéveé a kornyezetbarat UV-C LED
technoldgidnak koszonhetéen.

ALKALMAZAS

Atermék felllet-, és |égtisztitasra hasznélhato.

TERMEK RESZEI

LED vildgitas

A barna szint vezeték: fazis (L)
A kék vezeték: nulla (N)

UV-C + UV-A chipek

FELSZERELES MODJA

Kivagas
DB
Sullyesztett rogzités
o (2]
777771 OESSSY

[ \
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£
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Min.50mm 2 Min.50mm
s
A ~ )
T=5~20mm
Model Teljesitmény Saly | ®A H OB
S7S6-D20-25 | Vildgitas: 5W, Fertétlenités: 6W 12569 96 58 75-85
S7S6-D20-4S | Vildgitas: OW, Fertétlenités: 7W 195g 139 58 120-130
S756-D20-4 Vildgitas: 11W, Fert6tlenités: 9W 2209 149 565 130-140
SZS6-D20-5 Vildgitas: 11W, Fert6tlenités: 9W 2759 174 59 155-165
$758-D20-6 | Vildgités: 13W, Fertétlenités: 11W| 290g | 184 59 165-175
S$759-D20-8 Vildgitas: 18W, Fertétlenités: 12W| 3109 215 59 195-205

MUKODESI MODOK

1. Vilagitasi mod
Kapcsolja fel/le a kapcsoldt 3 masodpercen belll. Kapcsolja fel a kapcsolot
egyszer a vildgitdshoz, kapcsolja le a kapcsoldt egyszer a kikapcsoldshoz.

2. Manualis fertétlenité méd

Gyorsan kapcsolja fel-le-fel a kapcsoldt 3 mp-en beltl a manualis fertétlenitési
mad aktivaldsahoz. A fertétlenités el6tt az indikator villog, és ha nem érzékel
mozgast elindul. A fertétlenités szinetel, ha mozgast érzékel a szenzor, és
automatikusan Ujra bekapcsol, ha 1 percig nem érzékel mozgast

3. Automatikus fertétlenité moéd

Gyorsan kapcsolja a fel-le-fel-le-fel a kapcsol6t 3 mp-en belll az automata
fertétlenitd funkcid aktivéldsahoz. Az indikator 3-szor villogni fog, majd
bekapcsol a vildgitas. Amikor a szenzor nem észlel mozgést a terdleten, a
fert6tlenitd funkcid automatikusan elindul 10 percig.

Megjegyzés: az automata fertétlenités a bekapcsolas utén csak akkor indul el,
ha 30 mp-ig nem észlelt mozgast a szenzor. A fertétlenités szinetel, ha mozgast
érzékel a szenzor, és vilagitas funkciora valt. A fertétlenitd funkcio ujra
bekapcsol, ha a nem érzékel mozgést a szenzor 10 percig.

INDIKATOR ALLAPOTA

Mukodés statusza

LED indikator statusza

Fert6tlenitésre készulés

Indikator villog egy pillanatig

Fertétlenités

Indikator kék fénnyel vilagit

Fertétlenités befejezve

Indikator nem vildgit

Fertétlenités szineteltetve

Indikator fehér fénnyel vildgit

Megjegyzés:

1. Annak érdekében, hogy a felhasznalo elhagyja a fertétlenités
helyszinét, a Fertétlenitésre készulés jelzés aktivalodik.

2. Ha mozgast érzékel a figyelmeztetés alatt, automatikusan vilagitési
madra kapcsol, és a fertétlenitési folyamat manuélis médban

indithatd Ujra

LEHETSEGES ALKALMAZASOK

Fertot!enlto Fertqtlgnlto Alkalmazas lehetséges felhasznélasi helyei
maéd idé
Kdrhazak, iskolak, éttermek, barok, kiskereskedelmi
Manualis méd 180 perc boltok, fodraszatok, sz&llok, irodak, csaladi hazak
s20bdi, stb.
Automata 30 perc/ Kisebb méretd helyiségek, mint pl.: liftek, WC-k,
mode ciklus 0ltozok, folyosék

BIZTONSAGI UTMUTATO

Az izz6 tobb biztonsdgi megolddssal van felszerelve, lehetévé téve az
aggodalom-mentes hasznalatot.

1. 6zon-mentes

Nem termelddik dzon a fertdtlenités alatt, igy a helyiségek hasznélatba
vehetéek azonnal a fertétlenités utén, nincs sztkség szelléztetésre.
(Mercury UV ldmpéak 240nm hulldmhossz alatt, dzont termelnek.

A tanulmanyok azt mutatjék, hogy az ézon stimuldlja, és karositja az emberi
szemet, a légzérendszert, és mas nyélkahartya széveteket, ezaltal
egészségkarosito kockazata van. Emiatt, mercury UV-C ldampaval
fertétlenitett helyiségeket, tobb mint 30 percig szUkséges szelldztetni,
hasznalatba vétel el6tt.)

2. Radar szenzor

A fejlett radar, és a beépitett automata hibaelharité rendszer biztositja a
védelmet.

® Radar érzékelés: a radar érzékeli a mozgast a szenzor hatétavjan belll, és
automatikusan leéllitja a fert6tlenitést.

@ Hibaelharité rendszer: egy onellendrzé rendszer fut le minden fertétlenitd
funkcid bekapcsoldsa el6tt, ez ellendrzi, hogy a radar normalisan mukodik.
Amennyiben nem normalis a mikodése a fertétlenité funkcio nem indul el
3.Villogé fényjelzések

A fert6tlenités elkezdése elétt, a ldmpa nagy fényerdével villogni kezd
figyelmeztetve mindenkit a kdzelben. Amikor a fert6tlenités aktivalodott, a
fény kékre valtozik, ezzel figyelmeztetve, hogy a helyiségben fertétlenités
zajlik.

TECHNIKAI PARAMETEREK

Termék neve: 59S® Sunclean Lighting 3-in-1LED Downlight

Névleges feszlltség: 100~240Vac 50/60Hz

Radar specifikacioi

3-6m szembdl,

Erzékelési sz6g ‘ 140°x135° ‘ Erzékelési tavolsag 1-2m oldalrol

MUkodési kérnyezet

Mikodési hémérseklet -10~40C Térolasi hémérséklet -20~85C

Relativ paratartalom <90%RH Mikodési Iégkéri nyomas 86kpa—~ 106kpa

Vilagito |Vildgités|  gzjn_ UV-C |Fertstienités | UV
Model LED-ek | teljesit-| hgmerseklet Lumen |(ep-ek teljesitménye | Energia
szama ménye szama
$786-D20-25 22 s | 200040006 6w 60mw
D20 400Im | 6 m
5000K/6000K | 0™

3000K/4000K/

$756-D20-4S 30 oaw >720im | 6 W 70mw
5000K/6000K
3000K/4000K/

5756-D20-4 30 W >880Im | 6 ow 90mw
5000K/6000K
3000K/4000K/

$786-D20-5 30 nw >880Im | 6 9w 90mw
5000K/6000K
3000K/4000K/

5758-D20-6 40 13W >1040Im| 8 W | Tomw
5000K/6000K
3000K/4000K/

$759-D20-8 60 8w >1440Im| 9 W | 120mw
5000K/6000K

CSOMAGOLAS TARTALMA

® fényforras x1

@ hasznalati utmutato x1

OVINTEZKEDESEK

1. Avalds feszlltségnek a feljebb jelzett tartoményon beldl kell lennie.

2. Allatok, vagy mozg6 targyak aktivalhatjék a mozgasérzékeld szenzort.

3. Ne hasznélja a terméket er6s magnes kozelében!

4. Ne tegyen ki UV fénynek embert, vagy allatot!

5. Ne nézzen kozvetlendl a fénybe, mert ez irritaciot, retina sérulést,
szemgyulladast okozhat!

6. A termék vizbe meritése, vagy vizzel permetezése tilos!

7.Ne engedje, hogy gyermek érintse, vagy kezelje a terméket.

8. Atermék szétszerelése tilos!

9. Kérjuk figyelmesen olvassa el, és 6rizze meg ezt a hasznalati itmutatot.

HASZNOS TIPPEK

1. Aradar szenzor érzékenyre van tervezve az On biztonséga érdekében. Nem
megszokott mozgas a kozelben (pl.: levelek, figgdnyok, ajtok, ablakok
mozgasa) aktivélhatja a szenzort, a fert6tlenité maéd kikapcsoldsat okozva.

2. Aradar képes mozgast érzékelni olyan targyakon keresztdl, mint pl.:
Givegajtok, ablakok, fa ajtok, vékony falak, stb. Ha a termék ilyen targyakhoz
tul kozel kerul felszerelésre, a mozgdsérzékelés aktivalddhat kinti mozgas
hatédséra.

EPA Est. No. 95175-CHN-1

Manufacturer: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.

Address: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-tech Industrial Park,
Guangming District, Shenzhen, China

Webset: www.59s.com

Contact: services@59s.com
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