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 vissza

JZ-600-Y-CY hajlékony, számkódolt, 0,6/1kV, réz-árnyékolt, EMC-preferált típus

Technikai adatok:

 - Vezérlo kábel hore lágyuló PCV köppennyel
 - Megfelel a DIN VDE 0262/12.95 és 0281 13.
pontjának
 Környezeti homérséklet:
 - Mozgatva: - 5°C és +80°C között
 - Rögzítve: -40°C és +90°C között
 Üzemifeszülség:
 - Uº/U 0,6/1kV
 Tesztfeszültség:
 - 4000 V
 Átütésifeszülség:
 - min. 8000 V
 Szigetelés-ellenállás:
 - min. 20 MOhm x km
 Néveleges teljesítmény:
 - Megfelel a DIN VDE 0298-as szabványban
leírtaknak  Legkissebb hajlítási sugár:
 - Mozgatva: 10 x kábelátméro
 - Rögzítve: 5 x kábelátméro
 Összekapcsoló-ellenállás:
 - max 250 Ohm / km
 Sugárállóság:
 - 80 Mrad

Kábelfelépítés

 - Sodrott, csupasz rézvezeto a DIN VDE 0295
5-ös osztályának, BS 6360 5-ös osztályának,
és az IEC 60228 5-ös osztályainak
megfeleloen
 - Speciális PVC érszigetelés TI2, DIN VDE
0281 elso pontjának megfeloen
 - DIN VDE 0293 szabványnak megfeleloen az
érjelölés fekete alapon fehér számmal
történik.
 - 3 értol felfele a kölso rétegben zöld-sárga
füldelo ér
 - Speciális PVC belso köppeny
 - Ónozott-réz árnyékolás
 - Pvc-szigetelt belso
 - Fekete szín (RAL 9005)
 - Az erek rétegenként csavartak

Tulajdonságok:

 - Olajellenállás 
 - Vegyszerellenállás lást a technikai
információk között.
 - A PVC önkioltó és lángálló VDE 0482-332-1-
2, DIN EN 60332-1-2 / IEC60332-1 (VDE 0472
szabvány 804. részében meghatározott B
típusú tesztelési módszerének megfeleloen.)
 - A gyártásközben felhasznál anyagok

szilikon és kadmium mentesek. 

Figyelmeztetés:

G = zöld-sárga földeloérrel
x = zöldsárga földeloér nélkül

Felhasználás:

Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni flexibilis használathoz, szabad mozgással és húzófeszültség vagy
kényszeru mozgás nélküli környezetben. Felhasználhatóak száraz, párás vagy nedves szobákban, de nem kültéren, mint méro, irányító-, és
vezérlokábelek szerszámgépekhez, futószalagokhoz, gépgyáretásban a termelo egységekhez, légkondicionáláshoz, kohókhoz és
acélgyártáshoz. A számozás jól látható, már egy rövid szakasz lecsupaszításakor is megkülömböztethetok az egyes erek. A zöldsárga ér a
külso rétegben helyezkedik el. A fekete, speciális PVC külso köppeny ellen áll az ultraibolya sugárzásnak. A suru árnyákolás biztosítja a
zavartalan jel- és impulzustovábbítást.
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