TERMEKADATLAP
VALUE PAR 16 50 36 ° 4.5 W/2700 K GU10

LED VALUE PAR16 | LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base

Alkalmazasi tertiiletek
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Uzletek és kiallitotermek
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- Haztartasi alkalmazasi teriiletek

Kereskedelmi alkalmazasi teriiletek

Kiemel6 vilagitas

- Kdltéren csak ldampatestekben hasznalhaté (minimum IP65-0s
védettség)

TermékelGnyo6k

- Gyors, egyszer( és biztonsagos csere Ujravezetékezés nélkiil

- lzzbszalas fényforrashoz vagy halogénizzéhoz mérhetd dizajn, méretek és fényaram
- Alacsony karbantartasi koltségek a hosszu élettartamnak készonhetden

- UV- és kozeli IR-sugarzas-mentes fénysugar

- Azonnali 100%-os fényer@, bemelegedési idd nélkil

TermékjellemzO6k

- LED-es alternativa nagyfesziiltség( halogénizzok kivaltasara
- Nem szabalyozhato

- Fejelés: GU10

- Afényforras lvegbOl készilt

- J6 fényminGség; szinvisszaadasi index R5: = 80
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TERMEKADATLAP

MUSZAKI ADATOK

BEKOTESI ADATOK

Névleges teljesitmény 4,5W
Méretezési teljesitmény 450 W
Névleges feszlltség 220..240V
Helyettesit6 fényforras teljesitménye 50 W
Névleges aram 49 mA
Aram tipusa AC
Bekapcsolasi tularam 12 A
Uzemi frekvencia 50...60 Hz
Haldzati frekvencia 50...60 Hz
Fényforrasok max. szama a megsz 10 A (B) 170
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) 280
Teljesitménytényezd (A) >0,50
Fotometriai adatok
FényerGsség 700 cd
Fényaram 350 lm
Névleges hasznos fényaram 90° 350 lm
Fényhasznositas 77 lm/W
Megtartasi tényez0 az élettartam 0.70
Light color (designation) Melegfehér
Szinhémérséklet 2700 K
Szinvisszaadasi index, Ra =80
Fényszin 827
Standard szinmegfelel&ségi eloszlas <6 sdcm
Méretezési csucsintenzitas 700 cd
Villogas mértékegysége (Pst LM) 1
Stroboszkdpos lathatosagi mérték (SVM) 0.9
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TERMEKADATLAP

Vilagitastechnikai adatok

Sugarzasi szog 36 °

Bemelegedési id6 (60 %) <0.50s
Bekapcsolas ideje <05s
Méretezési s. szog (fél csucsért 36.00 °

MERETEK ES SULY

Teljes hossz 54.00 mm
Atméré 50,00 mm
Maximalis atmérd 50 mm
Product weight 42,00g

HOMERSEKLETEK ES MUKODESI FELTETELEK

Kornyezeti h6mérséklet-tartomany -20...+40 °C

Max. hGmeérséklet tc vizsgalati pontnal 82 °C
Elettartam

Elettartam 15000 h

Kapcsolasi ciklusok szama 100000

LM-tényez{ az élettartam végén 0.70

TOVABBI TERMEKADATOK

Lampafej (szabvanyos megjelolés) GU10
Higanytartalom 0.0 mg
Higanymentes Igen
TervezG/valtozat nem relevans
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TERMEKADATLAP

Termékhez tartoz6 megjegyzés

A mUszaki paraméterek a teljes fényforrasra vonatkoznak / Mivel a
fénykibocsato diddakat Osszetett gyartasi folyamatok alapjan allitjak
eld, a technikai LED-ek paraméterei esetében feltiintetett értékek
csupan statisztikai jelleglek, és nem feltétlenil felelnek meg az egyes
termékek tényleges mUszaki paramétereinek (amelyek eltérhetnek a

jellemzd értékektol)

KAPACITAS

Dimmable Nem
TANUSITVANYOK ES SZABVANYOK

Energiahatékonysagi besorolas FD

Energiafogyasztas

5.00 kWh/1000h

Védelem tipusa IP20
Szabvanyok CE / EAC
Fotobioldgiai biztonsagi csoport EN62778 RG1

1) Az energiahatékonysagi besorolas (EEC): az A++ (lLegmagasabb hatékonysag) és az E (legalacsonyabb hatékonysag) energiaosztaly.

Orszagspecifikus kategoriak

Nemzetkozi jelolési rendszer

DRPAR-4,7/827-220/240-GU10-50/36

Rendelési szam

LVPAR165036 4,5

Az energiacimkézésrdl szl rendeletben szerepld adatok, (EU) 2019/2015

Hasznalt vilagitastechnologia LED
Nem iranyitott vagy iranyitott DLS
Hal6zati vagy nem halézati MLS
Fényforras fejtipusa (vagy mas elektromos interfész) GU10
Osszekapcsolt fényforras (CLS) No
Allithaté szin( fényforras No
Nagy fénysUrliségU fényforras No
Vakitasgatlo No

Korrelalt szinhGmérséklet tipusa

SINGLE_VALUE

Készenléti energiafogyasztas 0.00 W
Haldézatba kapcsolt készenléti energiafogyasztas 6sszekapcsolt

) . ) 0.00 W
fényforrasok esetében
EgyenértékU teljesitményre vald utalas Igen
Hossz 54.00 mm
Magassag (a hengeres lampatestek is) 50.00 mm
Szélesség (a kerek lampatestek is) 50.00 mm

July 08, 2022, 10:06:34
VALUE PAR 16 50 36 ° 4.5 W/2700 K GU10

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved

oldal 4 /5



TERMEKADATLAP

x szinkoordinata 0.4578

y szinkoordinata 0.411

R9 szinvisszaadasi index >0

Sugarzasi szog NARROW_CONE_90
Elettartam-tényez& 0.9

Eltolasi tényezd >0.5

Egy fluoreszkalo fényforrast helyettesité LED fényforras No

EPREL ID 686609

Model number AC32038

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkaod Csomagolas (darab/egység) Méretek (hosszusag x szélesség x magassag) Gross weight Volume
Hajtogatott dob

4058075198586 1a’ egatott dobaz 52 mm x 52 mm x 60 mm 55.00 g 0.16 dm®
Shipping box

4058075198593 10 270 mm x 114 mm x 72 mm 623.00¢g 2.22 dm?
Shipping box

4058075198609 80 472 mm x 286 mm x 169 mm 5546.00 g 22.81 dm3

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products.
When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELOSSEGKIZARO NYILATKOZAT

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Hibak és mulasztasok kizarva. Mindig gy6z8djon meg arrol, hogy a legujabb kiadast hasznalja.
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