TERMEKADATLAP
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT

FLOODLIGHT 20 W | Sokoldalu fényvetd lampatest akar 2400 Lm fényarammal

LEDVANCE

Alkalmazasi tertiiletek

- Halogénizzos fényvetOk helyettesitésére
- Kultéri hasznalat (IP65-6s védettség)
- Kozterek
- Epiilethomlokzatok
\_EDWNCE - Epitési teriiletek
- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kiltéri terliletek

TermékelGnyo6k

- Fényes, robusztus és tartos

Biztonsagos és nagyon egyenletes megvilagitas a matt és edzett Givegdiffuzoroknak készonhet&en
- Nincs fels6 fénykibocsatasi arany (ULOR 0%), ha 0°-os d6lésszogben van felszerelve

Akar 90%-os energiamegtakaritas a halogénizzés floodlight lampatestekhez képest

5 év garancia

TermékjellemzO6k

Reflektoros, szimmetrikus fényeloszlas 100° x 100° sugarzasi szoggel

Beépitett széles fesziiltségi tartomanyu elétét, 100 - 277 V p¢ fesziiltségértékhez
Tulfeszlltség elleni védelem: akar 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)

R6gzitd 30°-0s szdggel és széles forgasi tartomannyal

ElGre beépitett, rugalmas, 1 m hosszd (HO5RN-F), 3 x 1,0 mm?-es tekercselt vezetékek
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TERMEKADATLAP

MUSZAKI ADATOK

BEKOTESI ADATOK

Névleges teljesitmény 20,00 W
Névleges fesziiltség 100...277 V
Haloézati frekvencia 50...60 Hz
Névleges aram 98 mA
Bekapcsolasi tularam 5,68 A
Bearamlé aram ideje Thso 35 ps
Lampatestek max. szama megszakitas B16 A 93
Lampatestek max. szama megszakitas C10 A 67
Lampatestek max. szama megszakitas C16 A 108
Teljesitménytényezd (A) > 0,90
Teljes harmonikus torzitas <20%

Védelmi osztaly

Uzemmad

Integralt LED-el6tét

Fotometriai adatok

Fényaram 2200 lm
Fényhasznositas 110 lm/W
Szinhémérséklet 3000 K
Light color (designation) Melegfehér
Szinvisszaadasi index, Ra =80
Standard szinmegfelel&ségi eloszlas <5 sdcm
FényerGsség -

Villogas mértékegysége (Pst LM) -
Stroboszkoépos lathatésagi mérték (SVM) -
Fotobiologiai biztonsagi csoport EN62778 RG1
Fotobioldgiai biztonsagi csoport EN62471 RG1
Sugarzasi szog 100 ° x 100 °

Egységes UGR a lampatest hossztengelyén

nem relevans
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E(0°) 4129
1.10 E(C90) 476° 634
05 0.96 (C0) 43.9° 773 90° 90°
E(0%) 1032
219 E(C90) 476° 159 75¢ 75°
1.0 192 CO) 43.9° 193
E(0°) 459 200
329 E(C90) 476° 70 60° 60°
15 289 CO) 43.9° 86
300
E(0°) 258
438 E(C90) 476° 40
o0 385 E(CO) 43.9° 48
45° 45°
400
E(0°) 165
548 E(C90) 476° 25
25 4.81 (CO) 43.9° 31
500
E(0°) 15
6.57 E(C90) 47.6° 18
30 577 (o) 439° 21 30° 15° 0 15° 30°
Distance [m] Cone diameter [m] IHluminance [1x] cd/kim n=100%
C0/C180 (Half beam angle [°): 87.8°) C0/C180
©90/G270 (Half beam angle [°}: 95.2°) — ©90/C270

LDC typ cone

MERETEK ES SULY

LDC typ polar

Hossz

144.00 mm

Szélesség

156.00 mm

Magassag

42.00 mm

Product weight

520,00 g

Kabelhossz

1000 mm
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TERMEKADATLAP

144 mm

156 mm

Product line drawing with numbers

ANYAGOK ES SZINEK

Product line drawing with numbers

Termék szine Fehér

Haz szine Fehér

Felépitmény anyaga Aluminium

Fénykibocsato felilet anyaga Uveg

Az |IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgalat 650 °C

Higanytartalom 0.0 mg
ALKALMAZAS ES SZERELES

Kornyezeti hGmérséklet-tartomany -30...+50 °C

Tarolasi hOmérséklet-tartomany -40...+70 °C

Csatlakozas tipusa

Kabel, 3 pélusu

Védelem tipusa IP65

IK védelmi osztaly (itésallosag) [PIM] IK07

Dimmable Nem

Type of mounting [calc.] Surface

RoOgzitési hely Fal / Mennyezet / Padlo
Application environment Kiltér

Allithato Igen

Cserélhetd LED-modul

Nem cserélhetd

With light source

Igen
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TERMEKADATLAP

Elettartam
Elettartam L70/B50 25 °C-on 70000 h
Elettartam L80/B10 25 °C-on 55000 h
Elettartam L90/B10 25 °C-on 35000 h
Kapcsolasi ciklusok szama 100000
ELOTETEK
ECG - Névleges kimeneti aram 230 mA
ECG - Kimeneti impulzusaram <50 %
TANUSITVANYOK ES SZABVANYOK
Szabvanyok CE /CB/ENEC/EAC/RoHS
Korlatozott feluleti hGmérséklet Nem
Utésbiztos Nem
LETOLTESEK
LETOLTESEK
) . .
PDF User instruction
) . .
PDF Addon Technical Information

Addon Technical Information

Tender documents

Declarations of conformity

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

R3D file (Relux 3D Model)

M4D file (3D Model with rotation axis)

UGR file (UGR table)

10 ol [o|o|o|9| o)
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9995627
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13061880
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13061887
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9694929
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10629367
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11640539
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11641255
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10928188
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10928213
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11640966

LETOLTESEK

| PDF Packaging insert

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkaod Csomagolas (darab/egység) Méretek (hosszusag x szélesség x magassag) Gross weight Volume
Hajtogatott doboz 3

4058075420991 161 mm x 62 mm x 135 mm 572.00g 1.35dm
Shipping box 3

4058075421004 1 396 mm x 336 mm x 161 mm 7510.00 ¢ 2142 dm

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products.
When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGESZITO KATALOGUSADATOK

3x1.0mm?
€
£ |E
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Referenciak/hivatkozasok
- For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee
FELELOSSEGKIZARO NYILATKOZAT
A valtoztatas jogat fenntartjuk. Hibak és mulasztasok kizarva. Mindig gy6z4&djon meg arrol, hogy a legujabb kiadast hasznalja.
.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10013390
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