
RSTI – árnyékolt, leválasztható T-csatlakozó rendszer gáz szigetelésű
kapcsolókészülékekhez, EN 50181 C típusú (400/630A) átvezetőhöz 10, 20 és 35 kV-ra
RSTI-T csatlakozók

Névleges feszültség Keresztmetszet Rendelési jel Szigetelés feletti 
Uo/U (kV) (mm²) T-csatlakozó Kuplung csatlakozó átmérő (mm)

35– 95 RSTI-5851 RSTI-CC-5851 12,7–25,0

6/10
95–240 RSTI-5853 RSTI-CC-5853 17,0–32,6

185–300 RSTI-5855 RSTI-CC-5855 21,3–34,6
400, 500, 630 RSTI-36Lxx-CEE01* –** 28,9–45,6

35– 95 RSTI-5851 RSTI-CC-5851 12,7–25,0
95–240 RSTI-5854 RSTI-CC-5854 21,3–34,612/20

185–300 RSTI-5855 RSTI-CC-5855 21,3–34,6
400, 500, 630 RSTI-56Lxx-CEE01* – 34,0–51,0

35– 95 RSTI-7651-CEE01 RSTI-CC-7651-CEE01 22,4–33,6
95–120 RSTI-7652-CEE01 RSTI-CC-7652-CEE01 22,4–33,6

20/35 150–240 RSTI-7653-CEE01 RSTI-CC-7653-CEE01 28,9–40,0
300 RSTI-7655-CEE01 RSTI-CC-7655-CEE01 28,9–40,0
400, 500, 630 RSTI-76Lxx-CEE01* –** 34,0–51,0

* RSTI-x6Lxx csatlakozók DIN préssarukat tartalmaznak, rendeléskor a keresztmetszetet és a vezető anyagát (Cu, Al) is meg kell adni.
** Kettős csatlakozáshoz egy RSTI-66CP-M16 készlet és 2 T-csatlakozó szükséges.
Figyelem: 3-erű kébelekhez való készletek külön rendelésre.

Kiszerelés: Árnyékolt szigetelő test, térvezérlő test, csavaros saru (réz és alumínium kábelre is használható), csavar, alátétek,
menetes rúd, záródugó és kenőanyag. Egy készlet 3 fázisra való anyagot tartalmaz, szerelési utasítással. 
Szalagárnyékolású kábelekhez való forrasztásmentes földelőt külön kell rendelni.
A szerelés a szokásos 40 mm-es árnyékolást hagyó hántolószerszámmal végezhető.

Forrasztásmentes földelő készlet szalagárnyékolású kábelekhez

Keresztmetszet (mm²) Uo/U névleges feszültségű kábelekhez
6/10 kV 12/20 kV Rendelési jel

35–120 35–120 SMOE-62871
95–400 50–240 SMOE-62872

Megjegyzés: A forrasztásmentes földelőt külön kell rendelni. A SMOE készlet 3 tekercsrugót, 3 földelő vezetőt és rézszövedéket
tartalmaz.

Vizsgáló adapter kábel méréséhez,
hossza 310 mm
RSTI-56TR, RSTI-68TR

A kábel vizsgálható, de az RSTI
csatlakozót és a kábelt a készülékhez
kell csatlakoztatni.

Tesztelő készlet
RSTI-56TRA, RSTI-68TRA

A készlet 2 x 310 mm-es + 1 x 460 mm-es
dapterből áll.

Földelő adapter kábel földeléséhez
RSTI-56EA25, RSTI-68EA25

A kábel a készülékhez csatlakoztatva is
földelhető.

Párhuzamos csatlakoztató készlet
2 db RSTI-x6Lxx kiegészítőjéül
RSTI-66CP-M16

Két kábel párhuzamos bekötéséhez az
egyik RSTI záródugója helyett egy
csatlakozó közdarabot tesznek, majd
ennek a kilógó végére kerül a második
RSTI csatlakozó. Nem alkalmas az 
RSTI-58xx és RSTI-76xx sorozathoz.

Véglezáró dugó a csatlakozó
bemenetének lezárásához
RSTI-56TP

AZ RSTI csatlakozó bekötési oldalát le
lehet zárni a készülékről lebontva is. Ha
a kábelt a csatlakozó levett állapotában
mérik, akkor a záró dugóval le kell zárni
a bemeneti nyílást, mert csak ekkor
vizsgálható a kábel. RSTI-56 és RSTI-58
jelű sorozathoz is jó.

RSTI-66RC
Szigetelő kupak

Szigetelő kupak a C (400 A/630 A) 
típusú átvezetőhöz

4 3

Tartozékok RSTI csatlakozókhoz
Figyelem: Az RSTI-56xxx tartozékokat az RSTI-56-os sorozathoz, míg az RSTI-68xxx tartozékokat az RSTI-58-as sorozathoz
tervezték.
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