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SZEMES SARU 

Anyaga:  réz / Material: copper  
Szigetelés anyaga: PVC 
/ Material of the insulation: PVC 

Rendelési kód 
/ Article number

Vezeték  kereszt-
metszete 

/ Wire crossover

Furat 
/ Bore diam-

eter
Szín 

/ Colour d2 (mm) B (mm) L (mm) F (mm) H (mm) DΦ 
(mm)

Szigetelt szemes saruk / Insulated terminals
STI 716

1,5mm2
4

piros / red
4,3

8 22 7 10,5 4,3
STI 717 5 5,3

STI 721
2,5mm2

4
kék / blue

4,3
8,5 23 7,75

10,5 4,9STI 722 5 5,3

STI723 6 6,5 12 28,1 11

STI 718
6mm2

5
sárga / 
yellow

5,3 9,5 26,5 8,3
13,5 6,7STI 719 6 6,5 12 32,5 13

STI 720 8 8,4 15 34,7 13,7

STI 724
10mm2

6
piros / red

6,5 12 31,3 9,3
15,5 9

STI 725 8 8,4 15 37,3 13,8

STI 483
16mm2

6
kék / blue

6,5 12 37,8 13,3
18,5 11

STI 484 8 8,4 16 40,8 14,5

Szigeteletlen szemes saruk / Non insulated terminals
STI 726

1,5 mm2

4 - 4,3
8 22 7

10,5

4,3STI 727 5 - 5,3

STI 728 6 - 6,5 11,6 28 11,1

STI 729
2,5 mm2

4 - 4,3
8,5 23 7,75

4,9STI 730 5 - 5,3

STI 731 6 - 6,5 12 28,1 11

STI 732
6 mm2

5 - 5,3 9,5 26,5 8,3
13,5 6,7STI 733 6 - 6,5 12 32,5 13

STI 734 8 - 8,4 15 34,7 13,7

STI 485
10 mm2

6 - 6,5 12 31,3 9,3
15,5 9

STI 486 8 - 8,4 15 37,3 13,8

STI 487
16 mm2

6 - 6,5 12 37,8 13,3
18,5 11

STI 488 8 - 8,4 16 40,8 14,5

/ Preinsulated terminal
ÉRVÉGHÜVELY

Környezeti hőmérséklet / Operating temperature: -50°C - +105°C 
Névleges működési feszültség/ Rated voltage: 300V 
Csatlokozó anyaga: réz / Connector material: copper 
Szigetelő anyaga/ Insulation material: PP 

Rendelési 
kód 

/ Article 
number

Típuskód 
/Type

Vezeték  
keresztmetszete 
/ Wire crossover

F (mm) L (mm) W 
(mm) B (mm) D (mm) C 

(mm)
Szín 

/ Colour

STI 735 E0508 0,5mm2

8

14 2,6 6 1,3 1 narancs / orange
STI 736 E7508 0,75mm2

14,6
2,8

6,4
1,5 1,2 fehér / white

STI 737 E1008 1mm2 3 1,7 1,4 sárga / yellow
STI 738 E1508 1,5mm2 3,5 2 1,7 piros / red
STI 739 E2508 

2,5mm2

15,2
4 7 2,6 2,3 kék / blueSTI 740 E2512 12 19

STI 741 E2518 18 25
STI 742 E4009 

4mm2
9 16,5

4,4 7,5 3,2 2,8 szürke / grey
STI 743 E4018 18 25,5
STI 744 E6012 

6mm2
12 20

6,3 8 3,9 3,5 fekete / black
STI 745 E6018 18 26
STI 746 E10-12 

10mm2
12 21,5

7,6 9,5 4,9 4,5 tejfehér  
/ milk-whiteSTI 747 E10-18 18 27,5

STI 748 E16-12 
16 mm2

12 22,2
8,8 10,2 6,2 5,8 zöld / green

STI 749 E16-18 18 28,2
STI 750 E25-16 25 mm2

16
29 11,2 13 7,9 7,5 barna / brown

STI 751 E35-16 35 mm2 30 12,7 14 8,7 8,3 szürke / grey

STI 752 E50-25 50 mm2 25 
mm 41 mm 15,3 

mm 16 mm 10,9 
mm

10,3 
mm oliva / olive

STI1318 Érvéghüvely készlet

IKER ÉRVÉGHÜVELY

Rendelési 
kód 

/ Article 
number

Típuskód
/ Type

Vezeték kereszt-
metszete/ Wire 

crossover
F L W CØ Szín / Colour

STI 1114 TE0508 2 x 0,5mm2

8

14,5 5,0 1,5 fehér/white
STI 1115 TE7508 2 x 0,75mm2 14,7

5,5
1,8 szürke/grey  

STI 1116 TE1008 2 x 1mm2 15,1 2,0 piros/red

STI 1117 TE1508 2 x 1,5mm2 15,5 6,4 2,3 fekete/
black

STI 1118 TE2510 2 x 2,5mm2 10 18,5 8,0 2,9 kék/blue
STI 1119 TE4012 2 x 4mm2 12 23,1 8,8 3,8 szürke/grey

STI 1120 TE6014 2 x 6mm2

14
26,1 9,5 4,9 sárga/yel-

low
STI 1121 TE10-14 2 x 10mm2 26,6 12,6 6,5 piros/red
STI 1122 TE16-14 2 x 16mm2 31,3 19,0 8,3 kék/blue

Környezeti hőmérséklet 
/ Operating temperature: 
 -50°C - + 105°C 
Névleges működési feszültség 
/ Rated voltage: 300V 
Érvéghüvely csatlakozója: réz  
/ Connector material: copper 
Szigetelő anyaga/ Insulation material: PP

/ Preinsulated terminal E series

/ Twin preinsulated terminal E series
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