
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 17

.1
0.

20
24

Cikkszám Átmérő Csom.ki. Csom.na.
009628 16 mm 100 db 2400 db
009629 20 mm 50 db 1200 db
009630 25 mm 50 db 800 db
009631 32 mm 50 db 600 db
009632 40 mm 25 db 300 db
009633 50 mm 25 db 200 db

Hőmérséklet tartomány
-25 / +90 °C

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Zárt hamis
Sorolható hamis
Max. csőszám 1
Rögzítés módja csavarral
Betéttel hamis
Anyag műanyag

Termékmegnevezés

Rövid leírás távtartó-csőbilincs

Tulajdonságok merev és hajlékony védőcsövek rögzítéséhez 4  
mm átmérőjű csavarokkal

Szín fekete, hasonló RAL 9005

Norma: EN 61386-1, EN 61386-25, EN 60754, EN 50642

HFSBS FEK

, EN ISO 9001


