
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 17
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Cikkszám Megnevezés Menetméret Csom.ki. Csom.na.
081534 SLN 12 SZÜ M 12 100 db -
014206 SLN 16 SZÜ M 16 200 db 8000 db
013277 SLN 20 SZÜ M 20 200 db 6400 db
013278 SLN 25 SZÜ M 25 100 db 4000 db
013279 SLN 32 SZÜ M 32 100 db 2400 db
015916 SLN 40 SZÜ M 40 30 db 1200 db
017307 SLN 50 SZÜ M 50 25 db 1000 db
027589 SLN 63 SZÜ M 63 20 db 480 db

Hőmérséklet tartomány
-25 / +105 °C

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Menet fajtája metrikus
Menet emelkedése 1,5 mm
Forma hatszögletu
Halogénmentes igaz
Alapanyag PA-Blend

Termékmegnevezés

Rövid leírás ellenanya

Tulajdonságok metrikus, műanyag, halogénmentes

Szín szürke, hasonló RAL 7001

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Besorolás IP54

Norma:
Halogénmentes a EN 60754 szerint

EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60754

SLN SZÜ

, EN ISO 9001


