
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 17
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Cikkszám Méretek Alkalmas Csom.ki. Csom.na.
019308 50 x 50 mm bal/jobb 50 db 800 db
019309 75 x 50 mm bal/jobb 50 db 600 db
019310 100 x 50 mm bal/jobb 25 db 400 db
019311 75 x 75 mm bal/jobb 50 db 400 db
019312 100 x 75 mm bal/jobb 25 db 200 db
019313 100 x 100 mm bal/jobb 20 db 160 db
022163 150 x 50 mm bal/jobb 15 db 240 db
022165 150 x 75 mm bal/jobb 20 db 160 db
022167 150 x 100 mm bal/jobb 15 db 120 db
022169 150 x 150 mm bal/jobb 10 db 80 db

Hőmérséklet tartomány
-25 / +60 °C

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Kivitel szimmetrikus
Rögzítés módja felpattintható
Halogénmentes hamis
Alapanyag PVC-U

Termékmegnevezés

Rövid leírás végzáró

Tulajdonságok véglezáró MAK csatornához

Szín fehér, hasonló RAL 9010

Norma: EN 50085, BS 4678/4

ME FEH

, EN ISO 9001


