
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 17
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Cikkszám Névleges csőátmérőhöz Ívsugár Csom.ki. Csom.na.
020622 16 mm 50 mm 50 db 400 db
020623 20 mm 70 mm 25 db 300 db
020624 25 mm 95 mm 20 db 160 db
020625 32 mm 125 mm 50 db 1200 db
020626 40 mm 160 mm 35 db 840 db
020627 50 mm 210 mm 20 db 480 db
065499 63 mm 270 mm 8 db 280 db

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Kivitel bedugható
Ellenőrző nyílással és fedéllel hamis
Ív szöge 90 °
Alapanyag PVC-U

Termékmegnevezés

Rövid leírás csatlakozó ív

Tulajdonságok könyök 90°, mindkét végén tokozott

Szín világosszürke, hasonló RAL 7035

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21

SB VSZ

, EN ISO 9001


