
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 12
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Cikkszám Megnevezés Max. húzóerő Kábel átmérője Csom.ki.
020498 KZ-STR/1 10-20 (108000) 9.4 kN 10 - 20 mm 1 db
003610 KZ-STR/1 20-30 (108001) 11.3 kN 20 - 30 mm 1 db
003611 KZ-STR/1 30-40 (108002) 18.5 kN 30 - 40 mm 1 db
011000 KZ-STR/1 40-50 (108003) 27.5 kN 40 - 50 mm 1 db
010999 KZ-STR/1 50-65 (108004) 27.5 kN 50 - 65 mm 1 db
012296 KZ-STR/1 65-80 (108005) 36.6 kN 65 - 80 mm 1 db
021234 KZ-STR/1 80-95 (108006) 36.6 kN 80 - 95 mm 1 db
026527 KZ-STR/1 95-110 (108007) 42.5 kN 95 - 110 mm 1 db
038028 KZ-STR/1 110-130 (108008) 53 kN 110 - 130 mm 1 db
043237 KZ-STR/1 130-150 (108009) 53 kN 130 - 150 mm 1 db
061728 KZ-STR/1 150-180 (108010) 63.5 kN 150 - 180 mm 1 db

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Fej-kivitel zárt
Szabadon forgó fej hamis

Termékmegnevezés

Rövid leírás kábelharisnya 1 hurokkal

Tulajdonságok horganyzott acélhuzal, nagy húzóerőnél is  
biztonságos, flexibilis

Norma: EN ISO 9001

KZ-STR/1


