
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 17
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Cikkszám Átmérő Teljes magasság Csom.ki. Csom.na.
043012 20 mm 35,9 mm 50 db 400 db
043014 25 mm 42 mm 25 db 300 db
043015 32 mm 50 mm 20 db 160 db
043016 40 mm 62 mm 10 db 80 db
043017 50 mm 76 mm 6 db 48 db
043018 63 mm 96 mm 3 db 24 db

Hőmérséklet tartomány Védettség
-25 / +105 °C IP65

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Kivitel 90° szög (derékszög)
Fordítható menetes hamis
Építési forma perem/karima
Alapanyag PA-Blend

Termékmegnevezés

Rövid leírás halogénmentes gégecső tömszelence

Tulajdonságok gégecsövekhez, szabadalmaztatott gyorsszerelési  
rendszerrel, húzásálló és vízsugárral szemben  
szigetelt összekötés, 4 db rögzítőfurattal

Szín fekete, hasonló RAL 9005

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Besorolás IP65

Norma:
Halogénmentes a EN 60754 szerint

EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60754

SFL S FEK

, EN ISO 9001


