
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 05
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Cikkszám Átmérő Menetméret Csom.ki. Csom.na.
081598 10 mm M12 x 1,5 50 db -
081600 14 mm M16 x 1,5 50 db -
081601 17 mm M20 x 1,5 50 db -
077237 19 mm M20 x 1,5 50 db -
081602 21 mm M25 x 1,5 25 db -
081604 27 mm M32 x 1,5 25 db -
081606 36 mm M40 x 1,5 25 db -
081608 45 mm M50 x 1,5 10 db -
081609 56 mm M63 x 1,5 10 db -

Védettség (IP) csőfüggő Hőmérséklet tartomány
IP40 - IP66 -40 / +125 °C

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Kivitel egyenes
Fordítható menetes igaz
Építési forma külső menet
Készülék tömszelence kötéstípusa bedugható
Menet fajtája metrikus
Ház anyaga sárgaréz
Felület nikkelezett

Termékmegnevezés

Rövid leírás tömszelence

Tulajdonságok fém tömszelence, DE330S/DE331S fém  
gégecsőhöz, egyenes, forgatható metrikus  
menettel, ellenanya és stab.persely nélkül

Norma: EN 62444, EN 61386
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