
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 17
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Cikkszám Méretek doboz Csom.ki. Csom.na.
105641 85 x 85 x 55 mm 5 db 120 db
105643 100 x 100 x 55 mm 6 db 90 db
105851 155 x 100 x 70 mm 1 db 56 db
105852 200 x 155 x 85 mm 1 db 20 db

Hőmérséklet tartomány Védettség UV-stabil
-5 / +60 °C IP65 igen – 10 évig

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Halogénmentes igaz
Szerelés módja fali-/mennyezeti szerelés
Sorolható hamis
Csatlakozások száma 7
Felszerelve nincs
Fedél kivitel szerelőfedél
Fedélrögzítés pattintós
Robbanásbiztos kivitel hamis
Funkciómegtartó nincs
Robbanásveszélyes gáz- 
zónához nincs

Robbanásveszélyes por- 
zónához nincs

Alapanyag PP-Blend

Termékmegnevezés

Rövid leírás falon kívüli kötődoboz

Tulajdonságok halogénmentes, UV-sugárzásnak jól ellenáll,  
vízmentes, csavaros fedél, membrános

Szín világosszürke, hasonló RAL 7035

Besorolás IP65

Norma:
Halogénmentes a EN 60754 szerint

EN 60670-1, EN60670-22, EN60695-2-10, EN 60754

JB VSZ

, EN ISO 9001


