Iij HENSEL j::I

E.ON aramszolgaltatoi teriiletre

2 helyen plombalhato

Névleges fesziiltség

HB1012F-E

PASSION FOR POWER.
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e 1 fazisu mérészekrény mindennapszaki

méréshez

o Mérbhelyek szama: 1
e E.ON rendszerengedéllyel

Mianyag szerel6lappal
Fedélzaras szerszammal
Kettds (kilsd és belsd) plombalasi lehetéség

Lelakatolhaté fedél és kezel6ablak

Vaélaszthat6 (viztiszta atlatszo6 vagy szirke) fedél
Kikdnnyités nélkuli megerdsitett oldalfalakkal
Kismegszakitoé szekrény, 12 osztasegység (1x12x18 mm)
A PE/N kapcsokat kilon kell megrendelni
Beltéri és kiltéri védett villamos szerelésekhez
Mellékelt tartozék: vezeték egységcsomag, fogyasztasmérd rogzité csavarok
Alapanyag: PC (polikarbonat)
Erintésvédelmi osztaly: Il
Szinarnyalat: szlrke, RAL 7035

Névleges szigetelési feszlltség:

U, = 400/230 V a.c.
Uj=690V a.c. /1000 V d.c.

Aramkér névleges arama: Inc =40 A
Max. beépitési mélység: 146 mm
Rendszerengedély szam R09-2017-051-009
Szélesség: 300 mm
Magassag: 450 mm
Mélység: 185 mm
Témeg: 4,13 kg
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Uzemi és kdrnyezeti feltételek

Alkalmazasi tertlet

Alkalmas beltéri és/vagy védett kiiltéri felhasznalasra.

Azonban vegye figyelembe a berendezésekre gyakorolt idéjarasi
hatasokat is, példaul magas vagy alacsony kémyezeti
hémérséklet, kondenzvizképzddés stb. Ezekkel kapcsolatban
olvassa el a miiszaki informaciokat.
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E.ON aramszolgaltatoi teriiletre

HB1012F-E

méréshez
o Mérbhelyek szama: 1

Ellenéllioképessége az alkalmankénti tisztitasi folyamat soran

Kornyezeti h6mérséklet

Relativ paratartalom

Tlzvédelem bels6 hibak esetén

Egési jellemzdk

Mechanikai igénybevétel elleni védettség foka

Toxikoldgiai jellemzék

Megjegyzés

e E.ON rendszerengedéllyel

PASSION FOR POWER.

O e

e 1 fazisu mérészekrény mindennapszaki

Viznyomassal szembeni ellenallésag, alkalmankénti tisztitasi
folyamat esetén (kdzvetlen locsolas) nagynyomasu tisztitd
adalékok nélkil, viznyomas: max. 100 bar, vizh6mérséklet: max.
80°C, tavolsag >= 0.15 m a kévetelményeknek megfeleléen IP 69,
a fedélen nincs szerelvény egyetlen haz (a hazak kombinacidja), a
hazak és a tdmszelencék legalabb IP 65 védettséggel.

24 6ras kozépérték + 35 °C

Maximalis érték + 40 °C

Minimalis érték - 5 °C

50% 40 °C-nal

rovid ideji

100% 25 °C-nal

A vonatkoz6 szabvanyok és térvényi el6irasok a villamos
készulékekkel szemben az alabbi kdvetelményeket tamasztjak
Minimalis kovetelmények

— |[EC 60695-2-11 szerinti izzitészalas vizsgalat:

— 650 °C a szekrényekre és vezetékbekotésekre

— 850 °C az aramot vezetd alkatrészekre

IEC 60695-2-11 szerinti izzitészalas vizsgalat: 960 °C
UL Subject 94: V-2

Nem gyulékony, nehezen éghetd

Onkiolto

IKO8 (5 Joule)

halogénmentes

Szilikonmentes

A kabelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvany szerinti
bevizsgalasa (égésgazok altali korr6zid) alapjan "halogénmentes".

Az alapanyag tulajdonsagait lasd a mlszaki adatoknal.
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